


X 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Farba čierna
dub 

natural
čierny 
titán

buk jelša čerešňa hruška
hliník 
matný

chróm sivá

d 1,5 2 3

Dĺžka 1,5 m 2 m 3 m
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Problém? Riešenie!

Stolová zásuvka vyhovu-
je normám STN IEC 60884-1 
a STN 35 4516. Slúži na pripojenie 
rôznych elektrospotrebičov s menovitým napätím 250 V 
a s menovitým prúdom 16 A. Je umiestnená priamo v sto-
le, prípadne v regáli, v skrinke a podobne. Upevní sa tak, 
že v príslušnej doske sa vyreže otvor cca Ø 45 mm. Vďa-
ka lemu (priemer Ø 52 mm) môže byť rozsah otvoru od 
Ø 43 až do Ø 48 mm. Do svoriek sa pripoja príslušné vodi-
če kábla, kábel sa pripevní pomocou príchytky a následne 
sa jedinou skrutkou pripevní kryt zásuvky. Stolová zásuv-
ka sa spolu s káblom prevlečie cez vyrezaný otvor a po-
tom sa pomocou dodávanej upevňovacej matice pripevní 
k doske stola alebo police. Na vrchnej časti zásuvky je od-
klopné viečko, ktoré je aretované v oboch koncových po-
lohách, čo umožňuje ľahké pripojenie vidlice aj pri zvis-
lom umiestnení zásuvky.

Stolová zásuvka je konštruovaná tak, že v prípade potre-
by je možné vzájomne slučkovať viac zásuviek káblom 
3x1 mm2. V tomto prípade treba spodný predlisovaný kryt 
zásuvky odrezať podľa použitých káblov.

Hlavné parametre:
Menovité napätie: 250 V~
Menovitý prúd: 16 A (pri slučkovaní 6 A)
Stupeň krytia: IP 30
Montáž na materiál: Stupeň horľavosti B, C1, C2
Montážny otvor: Ø 45 mm (Ø 43 až Ø 48) mm
Materiál: všetky diely – PA6 (žeravý drôt 850 °C)

Telo zásuvky a matice je vo farbe čiernej v kombinácii 
s viečkami vo farbách čísla 1 až 9. Telo zásuvky a matice 
je vo farbe sivej v kombinácii s viečkom vo farbe číslo 
10.

Možnosti objednávok:
a.) Stolová zásuvka bez viečka typ SZ 16/1 BV a typ SZ 16S/1 BV (verzia Schuko)
 Stolová zásuvka bez viečka typ SZ 16/10 BV a typ SZ 16S/10 BV (verzia Schuko)
 (1=telo zásuvky čierne, BV=bez viečka), (10=telo zásuvky sivé, BV=bez viečka)
b.) Stolová zásuvka s viečkom typ SZ 16/x a typ SZ 16S/x (verzia Schuko), x = farba viečka (Tab. 1)
c.) Samotné viečko typ VSZ/x, pričom čísla 1 až 10 označujú farbu viečka (Tab. 1)
d.) Stolové zásuvky aj s namontovaným prívodným káblom so zalisovanou uhlovou vidlicou 
 typ SZP 6/x-d a typ SZP 6S/x-d (verzia Schuko) podľa:
 Tab. 1 (x = farba viečka) a Tab. 2 (d=dĺžka kábla).

Tab. 2

Tab. 1

x = y – na osobitné dojednanie možno zákaznícky prispô-
sobiť farbu viečok podľa odtieňa požadovaného druhu 

dreva alebo imitácie rôznych metalických povrchov, resp. 
vektorové a bitmapové gravírovanie laserom.

Na osobitné dojednanie možno zákaznícky prispôsobiť farbu viečok podľa od-
tieňa požadovaného druhu dreva alebo imitácie rôznych metalických povr-
chov.

Návod na výmenu viečka pre stolovú aj dátovú zásuv-
ku (nasledujúca strana):  Z východzej polohy zavretého 
viečka, viečko pootvoriť asi 15 až 30 °, potom zadnú časť 
viečka podpáčiť prstom na jednej strane a vyklopiť ho do 

boku tak, aby vyskočilo z osky. Následne nové viečko založiť 
tak, že nové viečko pod uhlom 15 až 30 ° nasadiť zboku na 
jednu stranu osky a potom viečko úplne zakliknúť do osky 
zatlačením na opačnú stranu jeho zadnej časti.



Typ bez viečka
zásuvka čierna

Dátový 
modul
RJ45

Telefónny 
modul 
RJ12

SZ DAT2/1 BV 2 –
SZ DAT1/1 BV 1 –
SZ TEL2/1 BV – 2
SZ TEL1/1 BV – 1

SZ T-DAT/1 BV 1 1

Typ čierne 
viečko

zásuvka čierna

Dátový 
modul
RJ45

Telefónny 
modul 
RJ12

SZ DAT2/1 2 –
SZ DAT1/1 1 –
SZ TEL2/1 – 2
SZ TEL1/1 – 1

SZ T-DAT/1 1 1

Typ bez viečka
zásuvka sivá

Dátový 
modul
RJ45

Telefónny 
modul 
RJ12

SZ DAT2/10 BV 2 –
SZ DAT1/10 BV 1 –
SZ TEL2/10 BV – 2
SZ TEL1/10 BV – 1

SZ T-DAT/10 BV 1 1

Typ sivé viečko
zásuvka čierna

Dátový 
modul
RJ45

Telefónny 
modul 
RJ12

SZ DAT2/10 2 –
SZ DAT1/10 1 –
SZ TEL2/10 – 2
SZ TEL1/10 – 1

SZ T-DAT/10 1 1
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Stolová dátová zásuvka je určená najmä pre kancelárske 
priestory a konferenčné miestnosti, ale aj do domácnosti 
na internetové pripojenie osobných počítačov a notebo-
okov prostredníctvom osadených zásuvkových dátových 
modulov RJ 45. Variantne je možné pripojenie aj telefó-
nov, ak si zákazník objedná verziu s osadeným zásuvko-
vým telefónnym modulom RJ 12. Taktiež si môže objed-
nať aj kombináciu dátového a telefónneho modulu – typ 
SZ T-DAT/x. Je spravidla umiestnená priamo v stole, prí-
padne v regáli, v skrinke a podobne. Upevní sa tak, že 
v príslušnej doske sa vyreže otvor cca Ø 45 mm. Vďaka 
lemu (priemer Ø 52 mm) môže byť rozsah otvoru od Ø 43 
až do Ø 48 mm. Do modulov sa pripoja príslušné žily káb-
la (káblov), kábel (káble) sa pripevní pomocou príchytky a 
následne sa jedinou skrutkou pripevní kryt zásuvky. Stolová 

dátová zásuvka sa spolu s káblom prevlečie cez vyrezaný 
otvor a potom sa pomocou dodávanej upevňovacej matice 
pripevní k doske stola alebo police. Dĺžka závitu umožňuje 
pohodlné uchytenie stolovej zásuvky na rôzne hrúbky sto-
lových dosiek alebo tenkostenných podložiek v rozpätí od 
3 až do 42 mm. Na vrchnej časti zásuvky je odklopné 
viečko, ktoré je aretované v oboch koncových polohách, 
čo umožňuje ľahké pripojenie príslušných konektorov aj 
pri zvislom umiestnení zásuvky. Stolová zásuvka dátová 
je konštruovaná pre dva zásuvkové moduly, buď dátové 
RJ 45, kat. 5e, alebo telefónne RJ 12, alebo ich kombiná-
ciu. V prípade umiestnenia len jedného modulu je použitá 
záslepka. Zákazník si môže moduly označiť na priloženom 
samolepiacom štítku.

Stolová dátová zásuvka  SZ DAT, SZ TEL, SZ-T-DAT

Tab. 3

Tab. 4

Možnosti objednávok:
a.) Dátová zásuvka bez viečka: Tab. 3, zásuvka v prevedení čierna a sivá
 (1=telo zásuvky čierne, 10=telo zásuvky sivé, BV=bez viečka)
b.) Dátová zásuvka s viečkom: Tab. 4, zásuvka v prevedení čierna a sivá
 (1=telo zásuvky a viečko čierne, 10=telo zásuvky a viečko sivé)
c.) Samotné viečko typ VSZ/x, pričom čísla 1 až 10 označujú farbu viečka (Tab. 1)

Ø 43

3

60

M40

Viečko

Typový štítok

Upevňovacia
matica UM-M40

Skrutka
Ø3x16

Telo
zásuvky

Skrutka
Ø3x16

Príchytka 
kábla

Moduly
zásuvky
(DATA, resp. TEL.)

Ø 5860

Ø 43

3

60

M40

Viečko

Typový štítok

Upevňovacia
matica UM-M40

Skrutka
Ø3x16

Telo
zásuvky

Skrutka
Ø3x16

Príchytka 
kábla

Moduly
zásuvky
(DATA, resp. TEL.)

Ø 5860

Ø 43

3

60

M40

Viečko

Typový štítok

Upevňovacia
matica UM-M40

Skrutka
Ø3x16

Telo
zásuvky

Skrutka
Ø3x16

Príchytka 
kábla

Moduly
zásuvky
(DATA, resp. TEL.)

Ø 5860



Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 160 84 15 155 90 12
DS, DZ-TIK-y-s-p 233 84 15 226 90 12

DS, DZ-STIK-y-s-p 303 84 15 297 90 12
DS, DZ-PIK-y-s-p 374 84 15 368 90 12

Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 155 84 11 155 84 11
DS, DZ-TIK-y-s-p 226 84 11 226 84 11

DS, DZ-STIK-y-s-p 297 84 11 297 84 11
DS, DZ-PIK-y-s-p 368 84 11 368 84 11

Typ \ [mm] AH BH CH AV BV CV

DS, DZ-DIK-y-s-p 155 84 11 155 84 11
DS, DZ-TIK-y-s-p 226 84 11 226 84 11

DS, DZ-STIK-y-s-p 297 84 11 297 84 11
DS, DZ-PIK-y-s-p 368 84 11 368 84 11
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Viacrámik DS,DZ-xIK-y-s-p

Na elektoroinštaláciu prístrojov do viacrámikov, odporúča-
me použiť inštalačnú škatulu 6400-50, ktorá vďaka techno-
lógii easyBoND, zaručuje bezproblémovú montáž s osovou 
vzdialenosťou 71 mm, čo zodpovedá všetkým typom viacrá-
mikov.

y – farba

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

x – násobnosť viacrámika

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

D – dvojrámik
T – trojrámik

D – dvojrámik
T – trojrámik
S – štvorrámik
P – päťrámik

p – montážna poloha viacrámika

Séria

Variant, Contact, LXD, FT LXDA

0 – univerzálna poloha
1 – horizontálna poloha
2 – vertikálna poloha

séria Variant, Contact, Natural LXD

séria Natural LXDA

séria Flat

A
H

B H
C
H

A
V

B
V

C
V

A
H

B H
C
H

A
V

B
V

C
V
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Spínacia jednotka DS-ND-SJ-Ax

A – konštrukčné prevedenie podľa EN 60669 – 1

Kameň zásuvky DZ-ND-KZ-x-y-p

Modul anténnej zásuvky TVR DZ-ND-MTVR-x-w

Modul anténnej zásuvky TVRS DZ-ND-MTVRS-x-w

x – radenie

01
01So
10
10So
02
06
06So
07
05
5A
5B

– jednopólový spínač
– jednopólový spínač s orientačnou tlejivkou
– zapínací tlačidlový ovládač
– zapínací tlačidlový ovládač s orientačnou tlejivkou
– dvojpólový spínač
– striedavý prepínač
– striedavý prepínač s orientačnou tlejivkou
– krížový prepínač
– sériový prepínač
– sériový prepínač striedavý
– dvojitý prepínač striedavý

x – typ zásuvky

1
1s
2

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO (bez príznaku)
– dvojnásobná (iba príznak TD0)

y - farba izolantu kontaktov (dutiniek)

0
7

– biela
– hnedá

Poznámka: Pre tmavšie odtieňe krytov zásuviek odporúčame voliť hnedú 
farbu kontaktov izolantov.

p – príznak

T0
D0
TD0

– pre termoset, jednonásobná: VARIANT, CONTACT
– pre drevo, jednonásobná: LXD, LXDA, FT
– pre termoset a drevo, dvojnásobná: VARIANT, CONTACT, 
   LXD, LXDA, FT 

w – prevedenie

K
P

– koncové
– priebežné

x – útlm signálu TV / R

1 

2
3
4
5
6

– 1,5 / 7,5 dB  
   (iba koncové prevedenie)
– 8,5 / 12,5 dB
– 10 / 10,5 dB
– 13,5 / 15,5 dB
– 16 / 19 dB
– 19 / 22 dB

x - útlm signálu TV / R /S

1
– 2 / 3 / 3 dB  
   (iba koncové prevedenie)

w – prevedenie
K – koncové

Spínacia jednotka bez tlejivky

Jednonásobná

Spínacia jednotka s tlejivkou

Dvojnásobná
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Modul telefónnej zásuvky DZ-ND-MTa x-p

a – typ zásuvky

Z
ZU

– pre pripojenie na vlastnú ústredňu
– pre pripojenie na voknajšiu ústredňu (účastnícka)

x – násobnosť
2 – dvojnásobná

p – príznak

T
DA
D

– termoset (série Variant)
– série Contact, LXDA
– drevo (séria LXD, FT) 

y – farba
0 – biela

y – farba
0 – biela

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

s – séria

V
C

– Variant
– Contact

s – séria

V
C

– Variant
– Contact

s – séria
V – Variant

Rámik DS,DZ-ND-R1-y

Rámik dvojnásobnej zásuvky DZ-ND-R2-y-p

Medzirámik zásuvky
DZ-ND-MR1-z-s
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Medzirámik spínača DS-ND-MR1-z-s

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

p – príznak

0
1
2
3
4

– bez príznaku
– s priezorom (iba x=1)
– s priezorom a znakom tlačidla (iba x=1)
– so znakom zvončeka (iba x=1)
– so znakom tlačidla (iba x=1)

x – konštrukcia kolísky, tlačidla

1
2

– jednodielna
– dvojdielna

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie

Pozn.: Vzhľadom na dodržanie farebnej jednotnosti drevených sérií Vám ponúkame ako náhradné diely nasledovné polokomplety.

Medzirámik dvojnásobnej zásuvky DZ-ND-MR2-z-p-s

Medzirámik anténnej zásuvky DZ-ND-MRAZ-z-s

Polokomplety spínačov – drevo DS-ND-RK-x-y-p-s

s – séria
V – Variant

s – séria
V – Variant

s – séria
V – Variant

Natural LXDA FlatNatural LXD

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná

z – farba medzirámika

Séria

Variant Bez označenia série

0 – biela
1 – modrá
3 – žltá
4 – zelená

5 – čierna
6 – červená
7 – hnedá

Z – zlatá
S – strieborná
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y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

Kryt zásuvky samostatnej DZ-ND-KRZS-x-y-p-s

Kryt anténnej zásuvky samostatnej DZ-ND-KAZS-Ta-y-s

Kryt telefónnej zásuvky samostatnej DZ-ND-KTZS-y-s

x – typ zásuvky

1
1s
2
2s

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO
– dvojnásobná
– dvojnásobná SCHUKO

Séria Variant je len pre x=2, 
série Contact sú len pre x=2s.

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

a – typ zásuvky

R
RS

– televízno – rozhlasová
– televízno – rozhlasovo – satelitná (iba série LXD, LXDA, FT)

Vyhovuje DIN 49 440 – platí pre DZ A1S a DZ A2S.

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie

Natural LXDA

Natural LXDA

Natural LXDA

Flat

Flat

Flat

Natural LXD

Natural LXD

Natural LXD

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

LXD
LXDA
FT

– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

y – farba

1
2
3
4
5

– dub rustikál
– dub prírodný
– buk prírodný
– mahagón
– na želanie
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Kryt zásuvky do viacrámika DZ-ND-KRZ-x-y-p-s

Kolísky, tlačidlá do viacrámikov DS-ND-K-x-z-p-s

Variant, Contact,
Natural LXD

Natural LXDA, Flat

x – konštrukcia

1
1S

– jednonásobná
– jednonásobná SCHUKO 
   (iba série LXD, LXDA, Contact, FT)

x – konštrukcia

1
2
3

– jednodielna
– dvojdielna 
– kryt stmievača

p – príznak

0
1
2
3
4

– bez príznaku
– s priezorom (iba x=1)
– s priezorom a znakom tlačidla (iba x=1)
– so znakom zvončeka (iba x=1)
– so znakom tlačidla (iba x=1)

Pri sériách LXD, LXDA sa kolísky a tlačidlá dodávajú s medzirámi-

kom, ktorý má iba funkčný význam a nie je po namontovaní viditeľný. 

Medzirámik pre drevené spínače má samostatné objednávacie číslo ND 

107-9900.

Pri dvojdielnej kolíske obsahuje jedno balenie dva kusy.

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

p – príznak
0 – úprava podľa ČSN 35 4516: 2001

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat
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Norma: STN 37 0100
Materiál: termoplast (PA6) – bezhalogénový materiál
Farba – biela

Norma: STN 37 0100
Materiál: termoplast (PA6) – bezhalogénový materiál
Farba – biela

V bočných stenách sú predlisované vyrezávacie otvory pre zavedenie elektroinštalačných líšt 
rozmerov 18x13, 40x16 a 40x20 mm. Na dne škatule sú predlisované vyrezávacie otvory pre 
zavedenie elektroinštalačných rúrok. Škatuľa má 3 stĺpiky, jeden pre upevnenie prístrojovej 
svorkovnice 6303-13P a dva pre upevnenie elektroinštalačných prístrojov (zásuvky, spínače) 
alebo viečka. Pre upevnenie škatule na podložku sú na jej dne vylisované otvory v osovej 
vzdialenosti 60x60 mm.
Upozornenie:
Škatuľa nie je určená pre montáž na horľavé hmoty bez použitia tepelnoizolačnej podložky.

Dištančný rámik je určený pre montáž spínačov a jednonásobných zá-
suviek sérií Variant a Contact do škatúľ pod omietku s hĺbkou menšou 
ako 30 mm.

Univerzálna škatuľa 6484-00

Viečko univerzálnej škatule 6484-01

Kryt anténnej zásuvky do viacrámika DZ-ND-KAZ-Ta-y-s

Dištančný rámik DS,DZ-ND-DR1-0

Kryt telefónnej zásuvky do viacrámika DZ-ND-KTZ-y-s

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

a – typ zásuvky

R
RS

– televízno – rozhlasová
– televízno – rozhlasovo – satelitná (iba série LXD, LXDA, FT)
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Záslepka do viacrámika DS, DZ-ND-ZS-y-s

y – farba krytu

Séria

Variant, Contact LXD, LXDA, FT

0 – biela

1 – dub rustikál
2 – dub prírodný
3 – buk prírodný
4 – mahagón
5 – na želanie

s – séria

V
C
LXD
LXDA
FT

– Variant
– Contact
– Natural LXD
– Natural LXDA
– Flat

Natural LXDA FlatVariant, Contact, Natural LXD
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Poznámky
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Poznámky


