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Lighting

LumiStreet

BGS212 ECO41/740 11 48/60A

LumiStreet Mini - LED EconomyLine 4100 Im - 740 neutralni bila -
Bezpecnostni tfida Il - Distribution medium - Universal for diameter
48-60 mm adjustable

Mnoha mésta pouzivaji zastaralé verejné osvétleni, které naléhavé potfebuje obmeénit, k
dispozici v8ak maji pouze omezeny rozpodet. Nabizime Feseni. Rada LumiStreet
predstavuje diky kompaktnimu designu a moderni LED architektufe vSestranné a
nakladove vyhodné svitidlo, které splfiuje zakladni funkéni pozadavky na pouli¢ni
osvétleni. Je vyrobeno z vysoce kvalitnich soucasti, které zajist'uji dlouhou Zivotnost a
nizké naklady na udrzbu. Vysledek? Svitidlo pouli¢niho osvétleni, které predstavuje
efektivni osvétleni umoznujici snizeni spotieby energie a nakladd na udrzbu.;Verze Core
je ur€ena pro projekty s vysokym objemem a relativné nizkym poc¢atecnim rozpoctem.
Nabizi omezenou fadu optik.Verze Performer je uréena pro zakazniky, ktefi pfipravuji
rozsahlé renovacni projekty se zaméfenim na celkové naklady..

Udaje o produktu

General Information Kabel -

Podet svételnych zdrojt 111 pc] Tfida ochrany IEC Bezpecnostni trida Il
Kéd Fady zdroje ECO41 [ LED EconomyLine 4100 Im] Znacka hoflavosti NO[-]

Barva svételného zdroje 740 neutralni bila Znacka CE CE mark
Vyménitelnost svételného zdroje Ano Znatka ENEC ENEC mark

Podet pfedradnikovych jednotek 1 unit Zaruéni Ihita 5 let

Predradnik / napajeci jednotka / transformator PSU [ Power supply unit] Optic type outdoor Distribution medium
Véetn& predradniku Ano Typ napéjeciho kabelu No [ -]

Typ optického krytu / Eogek FG [ Ploché sklo] Konstantni svételny vykon No

Divergence svételného paprsku svitidla 154° Podet produkti v MCB 18

Pfipojeni Sroubova svorkovnice Znatka RoHS RoHS mark
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LumiStreet

LED engine type

LED

Effective projected area

0.0356 m*

Product Family Code

BGS212 [ LumiStreet Mini]

Approval and Application

Light Technical

Pomér vykonu svételného toku smérem vzhiru

IP kéd

IP66 [ Chranéno proti proniknuti prachu,

chranéno proti silné tryskajici vodé]

Standardnl Ghel sklonu v pfipad& montaZe na vriek

0°

Ké&d ochrany proti mechanickym néraziam

IK08 [ 5 J vandal-protected]

sloupku Ochrana proti raztim (b&Zny / rozdilovy rezim) Philips standard surge protection level kV
Standardni thel sklonu pfi montazi s boénim 0°
vstupem Initial Performance (IEC Compliant)

Pocatecni svételny tok 4100 Im
Operating and Electrical Tolerance svételného toku +-7%
Vstupni napéti 220-240 V Podéatedni u€innost svitidla LED 128 Im/W
Vstupni frekvence 50 az 60 Hz Pog. korel. teplota chromati¢nosti 4000 K
Podate&nl spotieba energie pfi stalém svételném  [DELETE] W Po&. Index barevného podani 70
toku Pavodni chromatiénost (0.380, 0.380) SDCM <5
Priméma spoffeba energie pii stalém svételném  [DELETE] W Pog&ateéni prikon 31.6 W
foku Tolerance spotieby energie +H-11%
Konecna spotfeba energie pfi stalém svételném [DELETE] W
toku Over Time Performance (IEC Compliant)
Nab&hovy proud 27 A Poruchovost pfedfadniku po 5000 hod. 0.5%
Doba nabshu 29 ms Zivotnost L80B10 100000 h
Uginik (min.) 0.98 Jmenovity svételny tok pii uZite&né Zivotnosti L80B10

100 000 h pfi 25 °C
Controls and Dimming
Regulovatelné Ne Application Conditions

Rozsah okolni teploty -30az +35°C
Mechanical and Housing
Materiél plastd Tlakové lity hlinik Product Data
Material reflektoru Polykarbonat Uplny kéd vyrobku 871869638196000
Material optiky Polycarbonate Objednaci nézev produktu BGS212 ECO41/740 Il 48/60A
Materiél optického krytu / Eoek Tvrzené sklo EAN/UPC — vyrobek 8718696381960
Materiél uchycenf Aluminum Objednaci kéd 38196000
Montazni zafizeni 48/60A [ Universal for diameter 48-60 mm Cislovani — poget v baleni 1

adjustable] Cislovéni - balenf v krabidce 1

Tvar optického krytu / Eogek Flat Material & (12NC) 910925864076
Povrchova Uprava optického krytu / Sogek Cira Celkova hmotnost (kus) 4.300 kg
Celkova délka 505 mm
Celkova Sitka 270 mm
Celkova vyska 98 mm
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LumiStreet

Rozmérové vykresy
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LumiStreet Small BGP/BGS212/213
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